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Tisková zpráva – Press release

Nový směrovač TP-LINK TL-WR720N s propustností
až 150 Mbit/s zaujme stylovým designem
Česká republika, Praha – 30. 8. 2012 – Společnost TP-LINK, celosvětový dodavatel domácích a SOHO síťových produktů, uvádí na český trh nový směrovač TL-WR720N, který charakterizuje neotřelé designérské zpracování a podpora standardu 802.11n pro rychlý přenos dat po bezdrátové síti. Mezi další přednosti této novinky patří schopnost vysílat až 4 SSID současně, možnost rychlého připojení klienta k zabezpečené síti stiskem jediného tlačítka a řízení propustnosti podle IP adres.
Novinka podporuje standardy 802.11b a 802.11g stejně tak jako vyspělejší standard 802.11n, přičemž nabízí datovou propustnost až 150 Mbit/s. Uživatelé si tak mohou vychutnat ničím nerušený přenos streamovaného videa či video chatu stejně jako užít bezproblémové hraní online her náročných na rychlou odezvu.
Když jedna síť nestačí
Směrovač TL-WR720N podporuje souběžné vysílání až 4 identifikátorů bezdrátové sítě. Tuto funkci lze využít pro založení další sítě s unikátním heslem, jež může sloužit například pro návštěvy či přátele. Takové řešení zajistí, že se budou všichni uživatelé připojovat bezpečně, přičemž si jednotlivé sítě nebudou vzájemně překážet ani se omezovat.
Pokud se ve vašem okolí nachází množství již existujících Wi-Fi sítí, nemusíte mít žádný strach o překrývání signálů. Díky funkci CCA (Clear Channel Assessment) se směrovač TL-WR720N automaticky vyhne konfliktům a vybere pro danou lokalitu nejvhodnější kanál.
Nenechte nic náhodě
Bez nastavené politiky pro vytěžování linky se může snadno stát, že bude některý uživatel stahující velké objemy dat narušovat plynulý běh ostatních uživatelů provádějících běžné úkony, jako je surfování na webu či prohlížení e-mailů. Proto novinka TL-WR720N podporuje funkci IP QoS, jež umožňuje optimalizovat využití šířky pásma a zabraňuje tak zahlcení linky. Jednotlivým uživatelům lze přidělit omezenou část celkové propustnosti tak, aby se vzájemně neovlivňovali.
Proces instalace zařízení a jeho nastavení snadno svede i začátečník. Součástí balení směrovače TL-WR720N je totiž CD obsahující průvodce Easy Setup Assistant, který vás krok po kroku provede celou instalací a pomůže s nastavením i zabezpečením bezdrátové sítě.
Bezdrátový směrovač TP-LINK TL-WR720N zakoupíte v síti autorizovaných distributorů a prodejců společnosti TP-LINK za doporučenou maloobchodní cenu 411 Kč včetně DPH.
Vlastnosti směrovače TL-WR720N:
· Bezdrátový přenos dat s propustností až 150 Mbit/s.
· Snadné připojení klienta k bezdrátové síti stiskem tlačítka WPS.

· Podpora několika SSID  pro oddělení různých skupin uživatelů.
· Funkce WDS umožňuje využít směrovač jako bezdrátový most a rozšířit dosah bezdrátové sítě.

· Řízení propustnosti založené na přidělení pravidel pro jednotlivé IP adresy zajistí spravedlivé rozdělení datové propustnosti mezi připojená zařízení.

· Pomocí služby Live Parental Control lze stanovit omezení přístupu k webu, ať už se jedná o vaše ratolesti či firemní zaměstnance.
Technické specifikace
	Hardwarové specifikace

	Rozhraní
	2 x 10/100Mbit/s LAN port

1 x 10/100Mbit/s WAN port

	Tlačítka
	Tlačítko WPS/Reset

	Napájení
	9 VDC/0,6 A

	Rozměry (š x h x v)
	158 x 122 x 32 mm

	Anténa
	interní


	Funkce bezdrátové sítě

	Bezdrátové standardy
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

	Frekvenční rozsah
	2.4 - 2.4835 GHz

	Přenosová rychlost
	až 150 Mbit/s

	Vysílací výkon
	< 20dBm (EIRP)

	Citlivost příjmu
	130M: -68dBm@10% PER

108M: -68dBm@10% PER

54M: -68dBm@10% PER

11M: -85dBm@8% PER

6M: -88dBm@10% PER

1M: -90dBm@8% PER 

	Bezdrátová síť
	Zapnutí/vypnutí vysílání signálu, WDS most, WMM, statistiky bezdrátové sítě

	Zabezpečení bezdrátové sítě
	podpora 64/128/152bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK


	Softwarové funkce

	Typ sítě WAN
	Dynamická IP, statická IP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond

	DHCP
	Server, klient, seznam klientů DHCP, rezervace adres

	Quality of Service
	WMM, řízení šířky pásma

	Přesměrování portů
	Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

	Dynamický DNS
	DynDns, Comexem NO-IP

	VPN
	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

	Řízení přístupu
	Rodičovská kontrola, lokální správa, seznam hostitelů, plánování přístupu, řízení přístupu

	Firewall
	DoS, SPI Firewall

filtrování podle IP adres, MAC adres, doménový filtr

Vázání na adresy IP a MAC

	Správa
	Řízení přístupu

Lokální správa

Vzdálená správa


	Ostatní

	Certifikace
	CE, FCC, RoHS

	Obsah balení
	TL-WR720N 

Napájecí adaptér

Disk CD s prostředky

Ethernetový kabel  RJ-45
Příručka pro rychlou instalaci

	Systémové požadavky
	Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista™ nebo Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® nebo Linux.

	Nároky na prostředí
	Provozní teplota: 0℃ - 40 ℃
Teplota pro uskladnění: -40℃ - 70 ℃
Provozní vlhkost: 10 % - 90 % nekondenzující
Vlhkost při uskladnění: 5 % - 95% nekondenzující


O společnosti TP-LINK

TP-LINK je celosvětovým dodavatelem síťových produktů dostupných ve více než 100 zemích světa. Za dominantní tržní podíl na čínském trhu a pozici největšího světového poskytovatele WLAN řešení vděčí inovativnímu přístupu oddělení výzkumu a vývoje, efektivní produkci a kvalitnímu řízení. Portfolio společnosti TP-LINK zahrnuje bezdrátové směrovače a adaptéry, bezdrátové přístupové body, 3G směrovače, ADSL modemy, adaptéry pro zapojení do domácí elektrické sítě, IP kamery, print servery, SOHO/SMB směrovače a SOHO/SMB switche. Další informace naleznete ve webové prezentaci společnosti na adrese http://www.tp-link.com/cz/.

V případě zájmu o doplňující informace, materiály, zápůjčky produktů značky TP-LINK na testování, rozhovory s představiteli společnosti nebo komentáře k aktuálním tématům na poli počítačových sítí se na nás, prosím, neváhejte obrátit.
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